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参数

功能

标准 本设备设计为综合型试验机，主要针对BIFMA 和 BS EN沙发的强度和耐久试验设计制造的；

1. 六组（最大可控制8组）伺服闭环加载气缸组，每组加载气缸可单独动作，也可协调顺序（程序化）动作；

3. 闭环元件采用著名品牌产品，由拉压力传感器，轴心不旋转气缸，气电比例阀组成；

2. 电脑输出输入测试参数，具有力-时间曲线实时显示功能，及停断电记忆功能，低气压检出功能，断点停

4. 垂直加载气缸安装方式符合IKEA坐背联合试验要求，即座面加载力随靠背加载力变化做适应性纵向调整，

5. 简易操作，一个人可以快速完成试样装夹，无需任何工具辅助。

保持垂直加载.

气缸规格（毫米） 直径：63；行程：500

气缸输入力范围 50-150公斤力

垂直气缸加载高度范围 500-1300毫米

水平气缸可调整旋转倾斜角度范围 0-90度

水平气缸可调加载高度 400-1500毫米

尺寸（毫米） 1540（L）x 3030（W） x 2100（H）

净重（公斤） 365

气源 气压：≥0.5MPa； 流量：≥800升/分钟；气源需经滤水和干燥处理

电源，功率 220VAC, 50W

机功能。（记录功能开发中）。

6通道控制器
电脑输入输出
测试参数

座面垂直加载组件（3组）
不限制水平方向（垂直靠背面）
自由活动，符合标准安装

水平加载组件（3组）
①可调高度
②可调左右位置
③可旋转角度

不锈钢台面 布距阵M10孔
方便装夹样品

KW-BFM-38-3
三工位坐具综合试验机-前推式
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KW-BFM-38-3
三工位坐具综合试验机-前推式

附件

编号 名称 数量 用途
KW-BSE-01 

KW-BSE-05

无

KW-BFM-06

KW-BFM-03

硬木大屁股加载垫

坐具靠背加载垫

座面加载框

美标坐具加载砝码组

美标椅背加载垫

3套

欧标坐具加载治具

美标坐具加载治具

3套

3套

3套

3套


